
  
  
  

  NS 100 AL

  Lubrifiant écoresponsable pour chaîne, sans MOSH / MOAH et sans POSH

  

DESCRIPTION

Lubrifiant synthétique écoresponsable spécialement formulé pour l'utilisation à basse et haute température. Il présente une bonne
résistance aux ambiances humides et poussiéreuses. Pas de résidus de carbonisation ce qui en fait un lubrifiant propre qui n'encrasse
pas les chaînes et les carters. Garantie sans MOSH/MOAH et sans POSH. NS 100 AL est enregistrée par le NSF International, dans la
catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°165256)

  

UTILISATION

Industries de la surgélation et de la congélation. Lubrification de chaînes de transmission de convoyeurs, chaînes de levage, chaînes de
stérilisation, chaînes d'embouteillage, chaînes de manutention des aliments, chaînes de fermentation. Machines de conditionnement
dans les industries sucrières, les conserveries... Lubrification des glissières et des tiges de vérins.

  

DONNÉES TECHNIQUES

Tenue en température : -40°C à +250°C
Viscosity @ 40°C : 100 cst
> 95% de MP « facilement biodégradable » (OECD 301)
MPR : > 80%

  Référence Libellé Conditionnement n° certificat
alimentaire

NS100AL5L LUBRIFIANT
CHAINE-
CONTACT
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CARTON 2 JERRYCAN 5 L 165256

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  Z.A.E.T - 221, rue Paul Langevin - 60740 Saint-Maximin - FRANCE Tél : +33 (0)3 44 61 76 76 Fax +33 (0)3 44 25 17 78 www.molydal.com

  Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d’information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. 

http://www.tcpdf.org
http://www.molydal.com

